ТОВ  «НЕЗАБУДКА»
НАКАЗ  №  10-в
м. Київ
6  березня  2008 р.
Про  встановлення  норм  витрат  пального

В  зв'язку  з  отриманням  висновку  від  ДП  "Державтотрансдіппроект"  за  №  1/1234  від  29.02.2008 р.  про  встановлення  норм  витрат  пального  на  МАЗ  437041-262

   НАКАЗУЮ : 
1.  Встановити  норми  витрат  дизельного  пального  на  МАЗ  437041-262 : 
базова  лінійна  норма  дизельного  палива  на  100 км  -  14,1 л
базова  лінійна  норма  дизельного  палива  збільшується  на :

−  1,3 л/100 т*км  -  при  виконанні  транспортної  роботи  (п.1.3.);

−  15  %  у  зв'язку  з  роботою  в  умовах  міста  (п.3.1.4.); 

−  Робота  в  зимових  умовах,  в  залежності  від  t°  повітря:

0°С  −  -10°С   −  до  5%  
 - 10°С  −  -20°С  −  від  5%  до  10%  

 - 20°С  −  і  нижче  −  від  10%  до  15%  (п.3.1.1.);

−  для  автомобілів,  обладнаних  тентами  −  до  5%  при  їзді  за  межами  приміської  

зони  (для  міста  з  чисельністю  більше  2,5 млн.чол.  −  50 км)  (п.3.1.14.);

−  0,175 л/год  −  робота  незалежного  обладнання  (обігрівач)  в  зимовий  період  (п.1.8.);

Базова лінійна  норма  дизельного палива  зменшується :

−  робота  за  межами  приміської  зони  на  дорогах  із  бітумомінеральної  
суміші,  щебеню  −  до  - 5%  (н.3.2.1).  
2.  Встановити  базові  норми  витрат  олив  і  мастил  на  МАЗ  437041-262 : 
моторна  олива  

  2,80 л  на  100,0 л  пального; 
трансмісійна  олива  

  0,40 л  на  100,0 л  пального; 
спеціальна  олива  

  0,10 л на  100,0 л  пального; 
пластичні  мастила  

  0,30 кг  на  100,0 л  пального. 
2.1.  Базові  норми  витрат  мастильних  матеріалів  зменшити  на  50%  як  на  автомобіль,  що  знаходиться  в  експлуатації  до  трьох  років. 
Директор  __________________    Петренко  П.П. 
